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Producdtorul oferd optiuni suplimentare com ar fi conectarea modubulur Wik,
GSM sau TV Ia controler. In acest caz, se va utiliza conectorul amplasal pe
® nerciele anterior al carcasel, Conectorul v permite 58 conectafi tre
dispozitive (ex. trei panoun de control e distantd — sceastd optiune este dea
disponibila!), Ficcare dintre  dispozitive este  recunoscul ca unitate
independenta, astfel el putefi conecta spré exemply doud panoun de
control lx distantd 51 un modul WiFi care permite controlul asupra
T controlerulidl precum 51 o previzualizare a cazanulul pe Internet. Va fi de
asemened posibild spre exemplu conectarea umu panow, a unui modul WiFi s

a unui modul GEM.

1. APLICARE
»IIGRA” este un controler care asigurd menfinerea
Fiecare utilizator poate conecta péind la trei panouri
‘ suplimentare de comanda la distanta, identice cu
@ panoul principal montat linga cazan,

temperaturii stabilite a apei Intr-un cazan prevazut cu buncar
automat de alimentare cu combustibil solid. Caracteristicile
sale performante asigura o funcfionare economica §i automata
a unitdtii precum $i controlul deplin asupra pompei pentru
incalzire centrala, pompei preparatorului de apa calda (H/W),
pompei de incdlzire in pardoseala si a pompei de circulatie.
Fusurile orare, functiile economice, configurarile pe timp de zi
s1 de noapte precum $1 noul algoritm de control asupra suflantei
asigurd o economie de combustibil de panad la 20% fatd de
controlerele traditionale. Randamentul termostatului de
ambient asigurd o utilizare comoda i confortabila.
Posibilitatea conectarii unor panouri de comanda la distanta
suplimentare (controlarea cazanului din orice loc din
apartament) face ca acest controler sa fie special printre alte
modele disponibile pe piatd
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2. SPECIFICATII

Tensiune de alimentare 230 V /50 hz
Consum de electricitate al 6W
controlerului

Intervalul de lucru al senzorilor de [0-100°C
temperatura

Temperatura de lucru 0-40°C

Alimentator- 1,5 A
Pompa incalzire
Sarcina de iegire (securizatd cuo |centrala -0,8A
siguranta 6,3A) Pompa preparatorului
de apa calda - 0,8A
Suflanta - 1,5 A Pompa
de incalzire in
pardoseala - 0,8A

Pompa de
circulatie-0,8A
Pompa de circulatie cu functie 1 min la fiecare 7 zile
Anti-Stop
Pornire automata pompa Sub 5°C
(anti-inghet)
Pornire din exterior in caz de Peste 85°C
defectare a termostatului (blocare
alimentator si ventilator)
Activare securitate software Peste 90°C
Numar fusuri orare 24 pentru fiecare zi

Posibilitate de conectare panouri de]DA/ max 4 panouri
control la distanta

Manevrarea pompei preparator apa [DA
calda

Manevrarea pompei de circulatie DA
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pardoseala

Manevrarea pompei de incalzire in [DA

limitator de temperatura de
siguranta)

Protectie termica (termostat STB — [DA

3. CONECTAREA DISPOZITIVELOR

EXTERNE

(dispozitiv de alimentare combustibil,

ventilator, pompe

de circulare)

Pompa C.W.U. | Pompa C.O.
H.W.Pump C.H.Pump

Wentylator | Podajnik
Blower Feeder

Pompa apa Pompa
Calda menajera | Calorifere

Ventilator Snec

Termostat Awaryjny Senzor siguranta cazan
Czujnik kotla c.o. Senzor temperatura cazan
Czujnik podajnika Senzor siguranta snec

Czujnik pomy cwu

Senzor pompa temperatura boiler

Czujnik pompy podlogowe;j

Senzor pompa incalzire pardoseala

Czujnik pompy cyrkulacyjnej

Senzor pompa recirculare
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Utilizand prizele conectate la controler, conectati cablurile
conform schemei de mai jos, si apoi inserati fisele de conectare
in prizele corespunzatoare aflate pe carcasa controlerului.

Pentru a conecta caburile la locurile potrivite in
&wnﬂ:torl trebuie si verificati culoarea firelor.

PRIZE
FISA PE CONTROLER

Conectarea pe partea laterali a figelor atagate
controlerului:
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Conectati firul verde- - IMPAMANTARE la pinul

central (PE @) in fisa.

Conectati firele maro si1 albastru (N g1 L 230V) la pinurile
adecvate conform marcajelor din schema.

L, maro -FAZA.

N, albastru -ZERO, NEUTRU

Verificati dacd conexiunile sunt corecte.

Principiul de conectare a firelor pe pompele de circulatie.
Scoateti capacul casetei de directie a pompei

Conectati firul verde- — IMPAMANTARE in caseta de

directie la clema zero, marcata cu @PE

Firele maro (L) si albastru (N) trebuie conectate la blocul
terminalului curent.

Verificati dacd conexiunile sunt corecte i inchideti cu suruburi
caseta de directie.

Schema specifici de conectare a firelor la pompele de
circulafie sunt disponibile in manualul pompei.

Conectarea incorectd a firelor va duce la deteriorarea
& controlerului sau a dispozitivelor conectate. Instalarea
trebuie efectuata numai de personal autorizat. inainte de a
conecta dispozitivul, nu uitati s scoatefi cablul de alimentare
a controlerului din priza de perete!!

3.1 CONECTAREA PANOURILOR DE

COMANDA LA DISTANTA

Controlerul TIGRA permite conectarea a PATRU panouri
de control la distan{da marcate 0,1,2,3. Acest numar este
afigat atunci cind controlerul este pus in functiune prin
acfionarea butonului de retea de pe ecranul de pornire
(slash screen). Acesta este vizibil §i pe contorul fiecarui
panou. Panoul “0” este panoul de baza (principal), fixat cu
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suruburi pe carcasa principala a controlerului sau conectat
direct la carcasa atunci cand panoul principal este montat
pe cazan §i pe carcasa din partea superioara, spre exemplu,
in spatele rezervorului sau pe peretele anterior/lateral al
cazanului. Pe de alta parte, fiecare panou suplimentar
montat in apartament va fi sub forma de numere succesive
1, 2 sau 3. Nu exista posibilitatea de a conecta spre exemplu
doud panouri cu acelagi numar. Software-ul controlerului
detecteazd in mod automat panoul conectat §i ii permite
acesta sd controleze activitatea intregii unitati. Fiecare
panou suplimentar arata la fel ca panoul principal (0) §i
permite reglarea integrala a cazanului §i vizualizarea
modului de functionare curentd a unititii de incilzire.
Panoul poate fi montat de exemplu pe un perete, pe o baza
metalica sau in orice alt loc la alegerea dumneavoastra.

‘ Constructia modernd bazatd pe doud procesoare permite
= functionarea unitatii chiar si in lipsa panoului de control.
Puteti deconecta in orice moment unul dintre panouri
(chiar si panoul “0™) si controlerul va continua sd functioneze,
asigurand controlul deplin asupra functiondrii cazanului.

3.2 ALIMENTAREA ELECTRICA A PANOURILOR DE
CONTROL LA DISTANTA

Fiecare dintre panourile de control la distanta este alimentat cu
electricitate direct din carcasa principalda a controlerului.
Dispozitivul foloseste un cablu standard cu 4 fire, ci o secfiune
transversald de 0,5 care asigurd alimentarea electrica (firele
rosu si albastru) si transmisia de date (firele negru si alb).
Descrierea prizei panoului §i diagrama de conexiune sunt
incluse pe peretele anterior al carcasei fiecdrui panou si in
manual. Descrierea conectorilor la proza controlerului este
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disponibild mai jos. Exista posibilitatea alimentarii electrice a
panoului din surse de alimentare independente de 12V
conectate la priza de perete de 230V din apropierea
dispozitivului §i conectarea acestuia la unitatea centrald a
controlerului printr-un cablu cu doua fire pentru transmisia de
date. In acest caz sunt utilizate numai doua conectoare centrale
amplasate pe panou (firele negru si alb — transmisia de date)

In imaginea de mai jos este prezentati o priza pentru
conectarea panourilor de control la distantd. Cele doua pinuri
superioare sunt pentru alimentarea electrica. Cele doua pinuri
inferioare sunt pentru transmisia de informafii, transmisia de
date:

12V + firul ROSU

12V - firul ALBASTRU

INFO + transmisia de date, firul NEGRU

INFO - transmisia de date, firul A

12V | 12V A

s -
1 INFO | INFO !

NF L=

Cind conectatt mat mult de un singur panou de control la distantd, nu
este necesard conectarca fieednn panow fa controler! Concctati spre
cxcmplu doar trei panouri in serie §i numai ool dintre trebuie
conectat printr-un cablu la controlerul principal,

3 COMUNICAREA PANOU-UNITATE CENTRALA
P@8tru a permite comunicarea intre panou (panouri) §i unitatea
i (controlerul principal). puteti utiliza numai doud pinuri
cefitrale pe partea laterald a panoului si doua pinuri inferioare
ale_ conectorului de pe carcasa controlerului, marcate in
im@&ine drept INFO + 1 INFO — (firele negru si alb). Pentru
aliMentare electricd a panoului direct de la controler, puteti
utiliza doud pinuri suplimentare (in exterior in panou si doud in
partea superioard in conectorul la controler. fire rosu si
albastru). Panoul poate fi de asemenea alimentat electric de la o
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4. PARAMETRI DE CONFIGURARE

Setare
FUNCTIA din Interval Unitate

fabrica
Temperatura reglata 60 35-90 °C
Corectie pe timp de-3 -10...+10 °’C
noapte
Corectie economica -3 0...-10 °C
Temperatura de pornire a Oprit  25-70
pompei de  incalzire35 °C
centrald

Detalii  intr-o

Temperatura Oprit sectiune C
preparatorului de apa ulterioara a
calda manualului
Timp de alimentare o Oprit...1-205 S
Perioada de alimentare 90 1-150 S
Calculare alimentare 2 Oprit...1-20
Timp de suflare 10 Oprit 5-59 S
Pauza suflare 10 1-99 Min
Nivelul suflantei 50 10-100 %
Rotatii in stare de
functionare 50 10-100 %
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Temperatura de oprire a
controlerului 30 25-35 °C

S. Parametri de functionare

Setare din
FUNCTIE fabrica  Interval Unitate
Temperatura minima 40 30-55 °C
Temperatura maxima 80 60-90 °C
Histerezisul 1 1-5 °C
Nivel minim al 25 20-70 %
suflantei
Nivel maxim al 55 20-70 %
suflantei
Fara timp de 90 Oprit...-90  Min
recuperare
combustibil
Timp de oprire a 3 1-250 Min
pompei
Prioritare container NU DA /Nu
apa calda
Temperatura alarma 70 Oprit...35-90 °C
alimentator
Timp de degajare 5 1-30 min

Temperatura de oprire
a pompei de circulagie OPRIT ~ OPRIT-70 °C

Temperatura la OPRIT OPRIT-50 °C
nivelul pardoselii
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POLONA POLONA,

Limba CEHA,
ENGLEZA

Timp de aprindere 2 ore 1-7 ord

Timp de stingere 2 ore 1-7 ora
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Parametrii de service la nivelul MIN si MAX al
suflantei pot fi modifieafi numai in cazl ventilatoarelor
foarte atipice, in cazul in care modificarea rotatie cu ajutorul
functiei NIVEL SUFLANTA (BLOWER LEVEL) intre 10 si
100% este imperceptibili. Orice modificare inutila a
setirilor poate duce la o functionare inadecvatia a suflantei
montate lingi cazan.

6. Butoanele de pe panoul central

L ]

® 3

- Butonul este utilizat pentru modificarea modului de
operare. In cadrul functiei OPERARE MANUALA
(MANUAL OPERATION), acesta este utilizat pentru
activarea/dezactivarea pompei de circulatie.

Controlerul ,,TIGRA” functioneaza intr-unul din urmatoarele
cinci moduri de operare:

NORM- Normal

D/N — Controlerul reduce automat temperatura pe timp de
noapte (11p.m.-6a.m.) prin intermediul unei valori configurate
in meniu (Corectie nocturnd)

ECO- Controlerul reduce automat temperatura indiferent de
momentul zilei prin intermediul unei valori configurate in
meniu (Corecfie economicd)

CAL- Functionare conform calendarului. Aflat in acest mod,
controlerul implementeaza programul stabilit de utilizator.
Putefi seta corectia de temperaturd §i activarea/dezactivarea
pompelor individuale 1in functie de ord. Configurarea
calendarului este descrisd 1Intr-o sectiune ulterioard a
manualului de fata. (alineatul 14.2)

ROOM - Functionare cu ajutorului unui termostat ambiental.
Atunci cand atinge temperatura setatd in Incdpere, controlerul
trece in modul de functionare forfatd si activeaza/dezactiveaza
ciclic pompa pentru incalzire centrala. Principiul de cooperare
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cu termostatul si alegerea modelului potrivit sunt descrise
intr-o sectiune ulterioard a acestui manual (alineatul 17).

- Butonul ,,UP”. Acest buton este utilizat pentru deplasarea in
sus (inapoi) in meniu, precum §i pentru a reveni din meniu la
ecranul principal. In timpul functionirii in modul manual, este
utilizat pentru cuplarea/decuplarea ventilatorului.

Acest buton are trei semnificatii:

Intrarea in meniu i navigarea prin ecranele individuale
Cresterea parametrilor de functionare

3. In modul de operare manuali, cind este cuplat ventilatorul,
acest buton este utilizat pentru a creste rotafiile ventilatorului.
Acest buton are trei semnificatii

Intrarea In meniu si navigarea prin ecranele individuale
Scaderea parametrului de functionare

3. In modul de operare manuali, cand este cuplat ventilatorul,
acest buton este utilizat reducerea rotatiilor.

ENTER, acest buton este utilizat pentru acceptarea

trecerii la modul editare al functiei pe care dorifi sd o
modificati

acceptarea schimbarilor introduse (salvare)

Acest buton este utilizat pentru comutarea pe modul OFF cand
este cuplat cazanul. Ventilatorul si alimentatorul sunt
dezactivate indiferent de temperatura. Pompele de circulatie
continua sa functioneze, in functie de temperaturile lor de
activare/dezactivare. Cand este apasat, pe ecranul principal este
afigatd mentiunea — OFF. Apdsand din nou trecefi pe modul
RUNNING (FUNCTIONARE) dacd temperatura cazanului
este mai ridicatd decat temperatura setatd sau pe modul FIRE
SETTING (APRINDERE) cand temperatura cazanului este
mai redusd decat temperatura setata.

Acest buton i modul OFF sunt adesea utilizate in timpul
deschiderii usii pentru a se asigura cad alimentatorul sau
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ventilatorul nu vor fi cuplate. Modul OFF este utilizat adesea in
timpul arderii pe gratarul suplimentar cand vreti sa functioneze
pompele de circulatie, nu alimentatorul sau ventilatorul. in
modul de operare manuala acest buton este utilizat pentru
cuplarea/decuplarea alimentatorului de combustibil.

Explicafiile referitoare la utilizarea butoanelor pentru
modificarea funcfiilor de calendar §i schimbarea timpului
sunt descrise intr-o secfiune ulterioard a acestui manual

6.1 DIODE PENTRU INDICAREA
FUNCTIONARII DISPOZITIVELOR EXTERNE
(alineatul 6)

ALIMENTATOR

VENTILATOR
POMPA INCALZIRE CENTRAL@

POMPA PREPARATORULUI DE APA CALDA &

POMPA DE INCALZIRE iIN @PARDOSEALA
POMPA DE CIRCULARE
Suplimentar, panoul este prevazut cu:

- Este o dioda care indica temperatura setata la termostatul
de camerad, temperatura atinsa in Incapere pe modul THER.

— ALARMA. O diodd indicand un mod de alarmi al
dispozitivului.
7 MANEVRAREA CONTROLERULUI

In caz de probleme legate de manevrarea controlerului sau de
procesul de ardere va rugdm sd ne contactati imediat ce cititi
aceastd instructiune. Numarul de contact pentru serviciul tehnic
este indicat pe prima pagind a acestui manual. Echipa noastra
de service va va ajuta in ceea ce priveste manevrarea i setarea

Manual oferit de www.oracinci.ro - Toate drepturile sunt
rezervate!




dispozitivului.

7.1. Prima utilizare
Controlerul poate fi pus in functiune de la intrerupatorul
electric amplasat pe partea stangd a carcasei superioare.
Temperatura curentd a cazanului pentru incalzire centrala va fi
afigatd pe ecranul rogu. Temperatura setatd (Tset) va fi afisata
pe ecranul LCD aléturi de modul de operare al controlerului -
(OFF). Timpul si modul de operare curent sunt de asemenea
afisate (setarea din fabricd — NORM, o descriere mai detaliata a
modurilor de operare este furnizata la alineatul 11).
In modul OFF puteti face orice modificdri in meniu deoarece
controlerul este in ,,standby” — ventilatorul si alimentatorul de
combustibil nu sunt active.
Dispozitivul poate fi comutat pe modul de operare
BURNING UP cu@ajutorul butonului - mentiunea
BURNING UP va fi  afisatd. Apdsand din nou acest buton

7.2 Schimbarea parametrilor de functionare in meniul
controlerului

dispozitivul va reveni in “standby” modul — OFF.

Orice modificari ale parametrilor de functionare se vor

efectua in acelagi fel:

Folosind butoanele @\ sau & comutati la meniu §i apoi gasiti
functia care va intereseaza, valoarea pe care dorifi sd o
modificati.

Selectati functia, apoi cu ajutorul acestui buton @) comutati pe
ecranul de editare (ecran de culoare verde).

Folosind din nou butoanele sau puteti face modificari

care trebuie confirmate cu ajutorul acestui buton @). Ecranul
va redeveni albastru. Modificarea a fost acceptata. Folosind
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acest buton @ puteti comuta la ecranul principal.

Pe timp de vard, cand cazanul nua este utilizat,
controlerul trebuie sa fie in modul “OFF”, Doar atunci este
pornitd funciia ANTI STOP a pompei de circulafie peniri
incalzirea centralid. Aceastd funcpie activeazd ciclic pompa
penten inedlzire cenfrald o datd pe saptimani, elimindnd
astfel fenomenul de infundare a pompei. Puteti de asemenea
activa controlernl en ajutornl intrerupatorului electric sau
putesi scoate fisa din priza, insa nu witafi 5@ pornifi pompa
pentru incdlzire centrald in modul manual timp de citeva
minute o datid pe sadptdmand.

7.3 Arderea in cazan
Pentru aprinderea in cazan trebuie sa comutati pe functia
OPERARE MANUALA (MANUAL OPERATION).

Utilizand butoanele: @ sau &/ trebuie sa gasiti ecranul

MANUAL OPERATION. Utilizind acest buton @) puteti
accepta si initia functionarea manuala. Ecranul isi va schimba
culoarea devenind verde. Acesta indica faptul cd functia de
operare manuald este activatd. Din acel moment puteti

activa/dezactiva urmitorii receptori:ventilatorul (butonul (&)
)alimentatorul de combustibil (butonul @)
pompa de circulatie pentru incélzirea centrald (butonul )

Utilizand acest buton ©) puteti activa alimentatorul pentru
alimentarea cu combustibil. In timp ce dispozitivul este in
modul manual, puteti porni in orice moment si suflanta si
pompa pentru incalzire centrald, utilizdnd aceste butoane de pe
tastatura.

Prin cuplarea/decuplarea suflantei §i a alimentatorului, trebuie
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atinsa temperatura de aproximativ 40 °C.

‘ Este recomandat ca pompa de circulagie si fie in
= funclivne atunci cand se face aprinderea in modual

rmamunl.
Dupa aprindere i atingerea temperaturii potrivite - 40 °C,
Puteti iesi din meniul CONTROL ~MANUAL (MANUAL
CONTROL) utilizdnd acest buton st reveni la
ecranul principal. Afisajul isi va  schimba culoarea din
verde in albastru.
Controlerul va aprinde automat cazanul §1 va atinge
temperatura setata de utilizator.

Utilizand acest buton @) selectati modul de operare — FIRE

SETTING (APRINDERE). In timp ce realizati aprinderea,
reglati parametrii FEED TIME (TIMP DE ALIMENTARE),

Temperatura minimp pentru care poste fi setat cazannl depinde de

' recomandirile produciatorniui cazanului. Mai multe informatii in
aceastd  privinta sunt  disponibile  in descrierea  tehnicd a
dispozitivuloi, Nerespectarca recomandirilor  producitorului i
arderesa la temperaturi mai reduse poate duee la expirarea garangici
pentru eazanul de incilzre centralil.

FEED PERIOD (PERIOADA DE ALIMENTARE) si
BLOWER LEVEL (NIVEL SUFLANTA) conform indiciului

).
Aprinderea automatd este indicata prin mesajul BURNING
UP afisat pe ecranul principal. Cind cazanul ajunge la

In timpul arderii automate, trebuie si alegefi corect parametrii
FEED TIME (TIMP DE ALIMENTARE), FEED PERIOD
(PERIOADA DE ALIMENTARE) si BLOWER LEVEL (NIVEL
SUFLANTA) pentru a menfine nivelul adecvat de cildurd pe
capdtl alfmenvatoruld 5 cea mai bund flacdrd In timpul avderdi,
in timpul  arderii, wtilizatorul trebuie sd foloseascd doar doi
paramerri ~ FEED TIME (TIMP DE ALIMENTARE) i
@ BLOWER LEVEL (NIVEL SUFLANTA). Este recomandat ca

perioada de alimemtare sd fie setaid fa 90 see. O astfel de perioadd
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temperatura setatd, este afigatid menfiunea RUNNING.
8. MODURI DE OPERARE

(standby, stop, aprindere, reglare,functionare)

Dupa oprirea dispozitivului cu ajutorul Intrerupatorului
electric, pe ecran va apdrea menfiunea OFF. Putefi regla
parametrii, insa in acest mod, controlerul nu controleaza
ventilatorul nici alimentatorul de combustibil. Pompele de
circulagie functioneaza conform setdrilor in functie de
temperatura.

Dupa apasarea butonului @ este initiata arderea, iar
mentiuneca BURNING UP este afisatd pe ecran — pornesc
alimentatorul si ventilatorul. Cand este atinsd temperatura
setatd, controlerul

trece pe modul RUNNING. Functioneaza doar suflanta pentru
a se asigura ca nu se stinge flacira. In functie de setarea valorii
pentru functia ~ FEED COUNT  (MASURARE
ALIMENTARE), incepe alimentarea. (ex. numardatoarea setatd
la 3 activeaza alimentatorul la fiecare a 3-a suflare,
numaratoarea setata la 2 declanseaza suflanta la fiecare a
doua suflare, etc. numaratoarea setata la OFF face ca in
modul de funcfionare
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sa nu fie incarcat combustibil). Cand temperatura scade sub
valoarea setatd (minus valoarea histerezisului), comutatorul
trece pe modul de operare REGULATION (REGLARE).
Este incdrcatd automat o dozd de combustibil §i porneste
suflanta. In modul REGULATION, aceasta este activati la o
frecven(d setatd cu ajutorul funcgiet FEED TIME (TIMP DE
ALIMENTARE) si (PERIOADA DE ALIMENTARE).
Ventilatorul funcfioneaza in permanenta, crescand nivelul de
caldura pentru a reveni la temperatura setata. Controlerul va
trece pe modul EXTINCTION daca in rezervor nu mai este
combustibil, atunci axa centrala va fi defecta la nivelul
controlerului alimentatorului sau cand sistemul de alimentare
va fi defect sau cand temperatura scade sub valoarea
TEMPERATURII DE OPRIRE A REGULATORULUI
(REGULATOR TURN OFF TEMPERATURE). Cand
temperatura de oprire a regulatorului este setata de exemplu la
35 de grade, iar temperatura curentd a cazanului scade la 34 de
grade, dupd 5 minute — se declangeaza stingerea, care va dura
2 ore (setare din fabrica, cu posibilitate de modificare). Dupa 2
ore, controlerul trece in modul STANDBY. Alimentatorul si
ventilatorul se opresc.

Utilizatorul este informat despre inceperea STINGERII
(EXTINCTION) (cu o intarziere de 5 minute) printr-un semnal
sonor (beep) scurt cand temperatura curentd a cazanului scade
sub TEMPERATURA DE OPRIRE A CONTROLERULUI
(DRIVER SWITCH-OFF TEMPERATURE). 5 minute mai
tarziu va Incepe procesul de stingere. Pentru a trece din nou in

modul ARDERE (BURNING UP), apasati butonul © pana

9. ALARME N FUNCTIE DE

TEMPERATURA
cand apare pe ecran mesajul BURNING UP.
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Controlerul ,,TIGRA” prevazut cu multe dotari de protectie
alerteaza utilizatorul prin intermediul alarmelor urmatoare:

9.1 Temperatura apei peste 90 °C
O alarma foarte importantd care avertizeaza utilizatorul despre
un nivel periculos al temperaturii apei din cazan care duce la
fierberea fluidului in instalagia de incalzire centrald. Alarma
este activatd la temperaturi de peste 90 °C. Controlerul afigeaza
o schimbare de culoare trecand la ROSU. Se aprinde dioda
rogsie ALARM si se activeaza alarma sonord. In timpul alarmei
(temperaturd peste 90 °C) alimentatorul si ventilatorul sunt
oprite. Pompele de circulatie sunt activate in modul de
siguranta (safe mode) pentru a raci instalatia de Incalzire
centrala.
Aceastd alarma dureaza pana cand temperatura scade la 89°C.

in timpul acestei alarme pe ecran este afisatd mentluneg
CRITICAL  TEMP. (TEMPERATURA
¢ CRITICA)

9.2 Temperatura apei in cazan in intervalul 80-90 °C

Cand temperatura apei din cazan depageste valoarea de 80°C,
dar nu trece de 90°C, este activata alarma de avertizare asupra
pericolului iminent — alarma CRITICAL TEMP. Care este
activata conform descrierii de mai sus — la temperaturi de peste
90°C. In intervalul de temperaturd 80-90°C afisajul incepe si
lumineze rosu intermitent, este activatd alarma sonora ciclicd,
dar arderea in cazan se desfagoard normal. Aceasta alarma are
doar un caracter informativ §i nu duce la intreruperea

™ L i1 | a i~ (O
9.3 ALAMRA DE SUPRAINCALZIRE LA NIVELUL
SURUBURILOR/TEVII ALIMENTATORULUI
procesuiul ae araere.
Senzorul alimentatorului (montat corespunzator, intr-un
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mangon special prevazut in acest sens) controleaza temperatura
la nivelul tevii infiletate imediat. Atunci cand caldura se
indreapta cumva Inapoi spre rezervor, incalzind suruburile la o
temperaturd ridicatd periculoasd (setare din fabrica 70°C,
posibilitate de modificare), controlerul activeaza alarma.
Afisajul Incepe sd afiseze o lumind rosie intermitentd. Este
activatd alarma sonora. Din motive de siguran{d, controlerul
activeaza alimentatorul pentru un interval de timp specific setat
in meniul controlerului (CLEARENCE TIME - TIMP DE
DEGAJARE). Setarea din fabricd este de 5 minute, cu
posibilitate de modificare. Alimentatorul este pornit in regim
de urgentd pentru a impinge cdldura afard din teava infiletata si
pentru a raci sistemul astfel incat combustibilul s nu arda in
alimentator. Cand alimentatorul se opreste dupa declansarea de
urgentd, iar temperatura din {eavd este mai scazutd decat
valoarea setatd cu ajutorul functiet FEEDER OVERTEMPER.
ALARM ALARMA SUPRATEMPERATURA
ALIMENTATOR), dispozitivul a revenit la starea de siguranta.
Din cauza problemelor legate de sigurantd, alarma nu poate fi
intrerupta. Insa puteti opri alarma sonora utilizand orice buton.
9.4 ALARMA PRIVIND SCADEREA TEMPERATURII
Controlerul ,,TIGRA” controleaza raportul dintre temperatura
curentd si temperatura setata pana la vitezd. Utilizand functia
NO FUEL RECOVERY TIME (FARA TIMP DE
RECUPEARE COMBUISTIBIL) puteti selecta timpul de
madsurare a scaderii de temperatura sub valoarea setata. Setarea
din fabricd este de 90 minute. Dacd timp de 90 de minute
temperatura va continua sd creascd, controlerul va va avertiza
asupra acestui lucru prin intermediul alarmei sonore si a
modificarii culorii afisajului. In plus va fi afisati mentiunea
TEMPERATURE DROP (SCADERE TEMPERATURA).
Puteti stabili dupa cat timp trebuie sa indice controlerul o astfel
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de scadere a temperaturii. Poate fi orice valoare in functie de
nevoile utilizatorului.
Setafi parametrul functiet NO FUEL RECOVERY TIME
(FARA TIMP DE RECUPERARE COMBUSTIBIL) in pozitia
OFF cand nu vreti ca controlerul sa vd avertizeze asupra
scaderii de temperatura.

9.5 ALARMA ,,ANTI-INGHET”
Controlerul activeaza automat pompele de circulatie in timpul
scaderii de temperatura sub +5°C pentru a amesteca apa in
instalatie si a preveni solidificarea fluidelor.
In timpul alarmei, afisajul isi va schimba culoarea devenind
bleumarin. In plus, este activata alarma sonora.

9.6 ALARMA TERMICA (PROTECTIA HARDW’ARE)

Controlerul este prevdzut cu protectie termicd independentd —
asa-numitul termostat de urgentid (senzor suplimentar de
temperaturd, independent de senzorul de incalzire centrald).
Acesta opreste alimentatorul i ventilatorul la o temperaturda
constantd de 85-90°C (in functie de ruperea de punte termica).
In timpul opririi de urgenti a receptoarelor, afigajul isi schimba
culoarea devenind rosu. De asemenea, este afisatda mentiunea
TERMIC BRAKE (RUPEREA PUNTII TERMICE).
Protectia termicd functioneazd independent de alte forme de
protectie si poate functiona in acelasi timp cu acestea.
TERMOSTAT DE URGENTA trebuie si se riceascd pani la
50°C. In acest timp, ventilatorul i alimentatorul nu sunt
blocate ceea ce vd permite sa initiafi arderea In cazan.

Termostatul suplimentar de urgent{d este utilizat pentru a
proteja instalatia Tmpotriva supraincdlzirii rezultate in urma
defectarii sau indepartarii accidentale a senzorului de incalzire
centrald de pe mangonul cazanului. Dacd senzorul este
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10. ALARME PRIVIND CEDAREA !
- 1

termostatul suplimentar protejeazd instalatia atunci cand
cedeaza senzorul principal al cazanului pentru incalzire
centrala.

Fiecare senzor al controlerului ,,TIGRA” examineaza rapid
temperatura din locul unde a fost conectat. Lipsa masuratorii
temperaturii indicd avarierea senzorului. In caz de avariere a
senzorului principal al cazanului, acesta trebuie Inlocuit cu
unul nou. Nu se poate realiza arderea in cazan. in caz de
avariere a altor senzori (ai pompei §i  tevil
infiletate/alimentatorului) se poate realiza arderea in cazan in
modul urgentd — pompa functioneaza in continuu (nu se
cupleazi/decupleazi in functie de temperaturd). In caz de
avariere a senzorului alimentatorului — temperatura nu este
analizata, este activatd alarma indicand avarierea senzorului.
Arderea in cazan este posibila in lipsa senzorului, de asemenea
puteti dezactiva alarma (utilizand functia FEEDER ALARM
TEMP. (TEMPERATURA ALARMA ALIMENTATOR),
scazand valoarea pana cand este afisat mesajul OFF). Cand
caldura se deplaseaza inapoi spre rezervor, controlerul nu va
pune in functiune alimentatorul in modul de urgenta pentru a
impinge afard caldura. Senzorul trebuie inlocuit cu unul nou
imediat ce este posibil, iar parametrul functiei trebuie setat din
nou la 70°C pentru a permite procedura de degajare in caz de
crestere bruscd a temperaturii. Senzorul de temperatura defect
in modul urgenta asigura fierberea timp de 7 zile. Dupa aceasta

senzorilor si de posibilitatea de activare a alarinei (cu exceptia
avarierii senzorului pentru incalzirea centrala) pentru arderea in
® regim de urgentd in cazan pnda cind senzorul este inlocuit eu unul
nou.

‘ Mai jos sunt prezentate alarmenele individuale in functia de avaria
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perioada, alarma va fi activatd si utilizarea controlerului va fi
dezactivata.

INSCRIPTIONARE PE ECRAN: SENZOR
INCALZIRE CENTRALA DEFECT - TREBUIE
REPARAT!

Acest mesaj si semnalul sonor care il insofeste + dioda de

alarma aprinsd indicd avarierea senzorului principal al
cazanului pentru incalzire centrald. Pe ecranul rosu sunt afisate
cifrele 000 in locul valorilor de temperatura. Nu este posibila
continuarea utilizarii controlerului in lipsa unui senzor nou.
Contactafi unitatea de service la numarul de telefon: 0
740231305 pentru achizifionarea unui nou senzor. Manualul
pentru schimbare va fi transmis impreund cu senzorul.
Procedura dureaza aproximativ 2 minute. Accesul la placile de
eliberare rapida nu este protejat de sigiliul de garantie, astfel ca
schimbarea senzorului nu va duce la anularea garantiei. Cand
senzorul de incdlzire/rdcire este defect, ventilatorul si
alimentatorul cu combustibil sunt oprite. Pompa pentru
incalzire centrald este activatd in regim de urgenta indiferent de
setare.

DEFECTAREA Tflo

Acest mesaj afisat pe ecran $i semnalul sonor insotitor

+ dioda de alarma @) aprinsa indicd defectarea senzorului de
incalzire prin pardoseald. Atunci cand senzorul este defect,
puteti anula alarma §i continua sd utilizati posibilitatea de a
porni pompa in modul de urgentd. Setati pur si simplu valoarea
maxima posibild utilizand functia FLOOR TEMPERATURE
(TEMPERATURA IN PARDOSEALA). Pompa va functiona
in modul continuu, alarma va fi stearsa automat. Pompa nu va
indica nici o masuratoare indiferent de masuratoarea realizata
de senzorul defect si astfel va functiona neintrerupt. Incilzirea

Manual oferit de www.oracinci.ro - Toate drepturile sunt
rezervate!




spatiului  este posibilda pand la schimbarea senzorului
(functionare Tn modul urgentd - max. 7 zile). A doua modalitate
de a sterge alarma este setarea valorii FLOOR
TEMPERATURE (setare de service) la OFF. Pompa nu va
functiona, controlerul nu va indica eroarea de senzor defect.
Pentru cumpdrarea unui senzor nou, contactati comerciantul.
DEFECTAREA Tecir
Acest mesaj afigat pe ecran si semnalul sonor insofitor

+ dioda de alarma indica senzorul defect al pompei de
circulatie. Atunci cand senzorul este defect, puteti anula alarma
s1 continua sa utilizati posibilitatea de a porni pompa in modul
de urgentd. Setafi pur si simplu valoarea maxima posibild
utilizand functia CYRC. PUMP STOP TEMPERATURE
(TEMPERATURA DE OPRIRE A POMPEI CYRC.) (setare
de service). Pompa va functiona in modul continuu, alarma va
fi stearsd automat. Pompa nu va indica nici o masuratoare
indiferent de mdsuratoarea realizata de senzorul defect si astfel
va functiona neintrerupt. Alimentarea cu apa va fi posibila
pana la schimbarea senzorului (functionare in modul de
urgen{d - max. 7 zile). A doua modalitate de a sterge alarma
este setarea valorii CYRC. PUMP STOP TEMPERATURE Ila
OFF. Pompa nu va functiona, controlerul nu va indica eroarea
de senzor defect.

DEFECTAREA Th/w

Acest mesaj afigat pe ecran si semnalul sonor Insotitor

+ alarma luminoasd @ indica senzorul defect la pompei
pentru apa de Incalzire. Atunci cand senzorul este defect, puteti
anula alarma §i continua sa utilizafi posibilitatea de a porni
pompa in modul de urgentd. Setafi pur si simplu valoarea
maxima posibild utilizdind funcfia H/'W TEMPERATURE
(TEMPERATURA APEI DE INCALZIRE). Pompa va
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functiona in modul continuu, alarma va fi stearsa automat.
Pompa nu va indica nici o masurdtoare indiferent de
masuratoarea realizata de senzorul defect si astfel va functiona
neintrerupt. Incilzirea rezervorului de apa va fi posibila pani la
schimbarea senzorului (functionare in modul de urgentd — max.
7 zile). A doua modalitate de a sterge alarma este setarea
valorii H/'W TEMPERATURE la OFF. Pompa nu va functiona,
controlerul nu va indica eroarea de senzor defect.

Pentru cumpdrarea unui senzor nou, contactati comerciantul.
DEFECTAREA Tfeed

Acest mesaj indicda un senzor defect al alimentatorului.
Stergerea alarmei si informatiile legate de procedura de urmat
sunt descrise in detaliu in partea introductiva a sectiunii 10.

11 . MODURI

NORM: Controlerul functioneaza conform setarilor de baza,
normale din meniu.

D/N: Controlerul insusi reduce temperatura pe timp de noapte
intre orele 11p.m. - 6a.m. prin temperatura setatd in meniu —
NIGHT CORRECTION (CORECTIE NOCTURNA).

CAL: Functionare conform calendarului (corec{ia temperaturii
la un anumit moment, posibilitatea de activare/dezactivare a
pompelor individuale de circulatie in functie de timp).

ECO: Scaderea temperaturii prin apdsarea unui buton.
Controlerul reduce temperatura cu valoarea setatd in meniu —
ECONOMIC CORRECTION (CORECTIE ECONOMICA). in
plus, pompa de apa pentru incdlzire (H/W) si pompa de
circulatie sunt decuplate. Temperatura setatd pentru incalzirea
prin pardoseala este corectata automat proporgional cu valoarea
scaderii temperaturii setate.

ROOM: Functionare cu termostat ambiental. Cand este atinsa
temperatura setatd intr-o incdpere, controlerul trece in modul
de functionare fortatd si cupleazad/decupleaza ciclic pompa de
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& In modul ECO, pompele pentru api de incéilzire si
de circulafie nu sunt niciodati active. Falasin@
acest buron

putefi schimba modurile de functionare.

incalzire centrala. Principiul de cooperare cu termostatul si
selectarea modelului potrivit sunt descrise Intr-o sectiune
ulterioard a acestui manual.

12.MANEVRAREA POMPELOR DE
CIRCULATIE

Controlerul TIGRA asigurd functii de control avansat al
pompelor de incdlzire centrald, apa pentru incdlzire (H/W),
incdlzire in pardoseald si circulagie. Doar ca functionarea setata
depinde de temperaturi, aceasta permite oprire cu prioritate a
pompei in modul CAL (in functie de timp) sau pornirea
acesteia la un anumit moment astfel incat sd functioneze in
functie de temperatura din senzor.
12.1 POMPA DE INCALZIRE CENTRALA

Aceastda pompa este singura activd in mod prestabilit.
Temperatura de comutare este setatd automat la 35°C
(posibilitate de modificare a temperaturii de comutare)

Dioda care indica funcfionarea -

Pornegste in functie de selectarea temperaturii sale de pornire, in
functie de¢ TEMPERATURA DE COMUTARE A POMPEI
PENTRU INCALZIRE CENTRALA (CENTRAL HEATING
PUMP SWITCHING TEMP.) Sub temperatura setatd pompa
nu functioneaza. Histerezisul este egal cu 4°C. Spre exemplu,
daca TEMPERATURA DE COMUTARE A POMPEI
PENTRU INCALZIRE CENTRALA este setati la 35 — pompa
va porni la 35°C pe cazan, 1nsa se va opri cand temperatura
scade la 31°C.In timpul functiondrii in modul ROOM, acesta
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este oprit in timp ce ajunge la temperatura setatd in incapere.
Cand se atinge temperatura din incdpere de declanseaza un
mod de functionare ciclicdi a pompei. Controlerul pune in
functiune pompa timp de 30 de secunde, iar timpul de
nefunctionare a pompei este cel stabilit de utilizator cu ajutorul
functiet TIMP DE OPRIRE A POMPEI PENTRU
INCALZIRE CENTRALA (TIME TO STOP CENTRAL
HEATING PUMP) (setare de service).
12.2 POMPA PENTRU APA CALDA MENAJERA

Presetata in pozitia OFF

Dioda care indica funcfionarea - @

Pentru punerea in functiune a pompei pentru apa calda
menajera, setati temperatura doritd cu ajutorul functiet H/'W
TEMPERATURE (TEMPERATURA PENTRU APA CALDA
MENAJERA). Cand este atinsi aceastd temperaturd, pompa se
va opri deoarece se considerd cd a fost atinsd temperatura din
rezervor. Cand scade temperatura din rezervor (histerezisul
pentru pompa de apa caldd menajera este egal cu 3 grade),
pompa va porni automat, incalzind rezervorul pana la
temperatura  setata (H/'W  TEMPERATURE -
TEMPERATURA PENTRU APA CALDA MENAJERA).
Functia de ,,Auto start” a pompei de apa calda menajera este
presetata la 35°C. Acest lucru inseamna ca pompa va porni
automat daca temperatura apei din cazan este peste 35°C.

in modul ECO, Pompa pentru apa calda menajera este oprita.
Temperatura maxima care poate fi atinsd in rezervor nu va fi
niciodatd mai mare decat temperatura setatd. Spre exemplu,
daca Tset a cazanului este setatd la 50°C, temperatura apei
calde menajere nu va putea fi setata la o valoare mai mare de
50°C.Pentru a seta o temperatura a apei calde menajere mai
mare decat cea setatd in cazan, utilizafi funcfia H/W
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PRIORITY, in care temperatura apei din container este cea mai
importanta pentru utilizator, mai importanta decat temperatura
apei din cazan.

12.3 PRIORITATEA PRIVIND APA CALDA
MENAJERA

Cand utilizam prioritatea pentru apa calda menajerd, pompa
pentru incdlzire centrald este opritd, in timp ce se incélzeste
rezervorul pentru apd calda menajerd. Trebuie sa setati functia
H/W PRIORITY la valoarea ,,YES” (IDA”) (on). Setarea din
fabrica este ,,NO” (,,NU”) (ofY).

Gratie prioritatii active pute{i seta temperatura in rezervor la o
valoare mai ridicatd (!) decat temperatura apei din cazan.
Diferenta maximad pand la valoarea temperaturii pentru apa
calda menajera aferentd pentru Tset este de 8°C

Spre exemplu, cand temperatura setatd a cazanului este setatd
la 50°C, temperatura pentru apa calda menajera poate fi setatd
la 52, 53, cu pana la 8°C mai ridicatd. Atunci pentru a incalzi
apa din rezervor, temperatura setatd a cazanului va creste
automat la temperatura apei calde menajere. Apare
REGLAREA (REGULATION) in loc de FUNCTIONARE
(RUNNING). Functionarea intervine in momentul in care este
atinsd temperatura setatd in rezervor. Cand apa din rezervor
ajunge la temperatura setatd, cazanul va reveni automat in
modul de functionare, la valoarea limitd la care este setata
temperatura cazanului.

Utilizatorul va fi informat despre cresterea automatd a
temperaturii setate a cazanului §i despre modificarea
temperaturii setate a rezervorului printr-un mesaj adecvat afisat
pe ecran. Mentiunea suplimentard PRIOR. Th/w =.... unde .....
este valoarea setata de utilizator. Cazanul trebuie sa ajunga la
aceastd temperatura pentru a activa rezervorul cand pompa
pentru apa caldd menajera este oprita si rezervorul este incalzit,
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aceasta va scadea la temperatura setatd a cazanului.
12.4 POMPA DE iINCALZIRE iN PARDOSEALA

Dioda care indica functionarea - @ Setare din fabrica - OFF
Temperatura apei in sistemul de incalzire in pardoseald este
setata cu ajutorul functiet FLOOR TEMPERATURE
(TEMPERATURA IN PARDOSEALA) (setare de service), nu
mai ridicatd decat temperatura setatd pentru temperatura C/H si
nu mai mare (dacd temperatura setatd a cazanului este mai
mare de 50°C) de 50°C — probleme de siguranfa. Temperatura
in sistemul de incalzire prin pardoseala este considerata atinsa
daca senzorul de Incalzire prin pardoseala detecteaza
temperatura setatd acolo unde a fost montat.

Temperatura de pornire a pompei (auto start) depinde de
TEMPERATURA DE OPRIRE A CONTROLERULUI
(DRIVER SWITCH-OFF TEMP.). Spre exemplu, daca
setafi temperatura de oprire a controlerului la 35 grade,
temperatura de pornire a pompei de incalzire in pardoseala
(auto start) va fi la o valoare de 40°C. Diferenta este
intotdeauna de 5°C

12.5 POMPA DE CIRCULARE

Dioda care indica functionarea - ©

Setarea din fabrica - OFF

Spre deosebire de alte dispozitive, senzorul independent ofera
utilizatorului controlerului TIGRA posibilitatea de a selecta
temperatura la care trebuie sa se opreasca pompa, astfel incat
aceasta sd nu functioneze neintrerupt ca pompa pentru
incalzirea centrald.Aceasta functie asigurd alimentarea cu apd
calda numai la o anumitd temperatura, de ex. 60°C. Exceptand
acest lucru, randamentul actual de la controler la pompa de
circulatie, ca urmare a senzorului suplimentar de oprire, poate
fi utilizat pentru a alimenta de exemplu a doua pompa de
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incdlzire in pardoseald. Setdnd temperatura maxima la 70
grade, sau montidnd senzorul pe cazan, §i nu intr-un loc de
masurare independent, puteti seta modul de functionare
continud a pompei de circulatie, la fel ca la controlerele fara
senzor suplimentar care cupleaza/decupleazd pompa de
circulatie utilizind NUMAI temperatura apei din cazanul de
incdlzire centrald ca baza pentru implementarea ciclurilor
on/off ale ale pompei de circulatie.
Temperatura de oprire a pompei de circulatie poate fi setata cu
ajutorul functiet TIMP DE OPRIRE A POMPEI DE
CIRCULATIE (TIME TO STOP THE CIRC. PUMP) (setare
de service). Valoarea maxima poate fi setatd pana la 70°C.
Temperatura de pornire a pompei (auto start) depinde de
TEMPERATURA DE OPRIRE (SWITCH-OFF
TEMPERATURE) a controlerului. Spre exemplu, cand setati
temperatura de oprire a controlerului la 35 grade, temperatura
de pornire a pompei de incalzire in pardoseala (auto start) este
la o valoare de 40°C. Diferenfa este intotdeauna de 5°C.
Retineti faptul ca in modul ECO, pompele pentru apd
& calda menajera i circulatie nu functioneaza,

13. CONFIGURARE DATA SI ORA

Controlerul ,,TIGRA” a fost prevdzut cu un ceas indicand
timpul real. Acesta asigurd o setare exactd a modificarii
automate a temperaturii nocturne $i utilizeazd programul
saptdmanal atit pentru

Manual oferit de www.oracinci.ro - Toate drepturile sunt
rezervate!



Cand opriti sursa de alimentare electricd de la intrerupator,
priza la care este conectat controlerului sau in timpul in care nu
existd curent in instalatia electricd, ceasul in timp real va face o
masuratoare corectd timp de maximum 48 de ore. Dupa aceea
ceasul controlerului se va reseta. Este necesard resetarea

CONFIGURARE ZIUA SAPTAMANII SI
ORA

timpului actual §i a zilei saptdmani. Cand controlerul este in
functiune, nu este posibild

resetarea ceasului controlerului.

Pentru a seta timpul actual, in meniu veti gasi functia SETARE
TIMP (SET TIME). Folositi @butonul

pentru a confirma schimbarea. Se va afisa
mentiunea SETARE ORA (SET HOUR).

Reconfirmati prin apdsarea butonului @). Culoarea afisajului
se va schimba 1n verde. Va fi posibila editarea timpului.

Utilizand butoanele s1 puteti seta valoarea
potrivitd. O modificare poate fi confirmata cu ajutorul
butonului

Afigajul se va colora in albastru. Apoi utilizind (@)butoanele

s1 putefi selecta minutul sau ziua  sd@ptdmanii
pe care doriti sd le modificati, dupd caz. Principiul modificdrii
minutului §1 a zilei sdptdmanii este acelasi ca i cel descris
anterior pentru modificarea orei.Puteti trece la ecranul
principal/de pornire utilizand butonul sau agsteptand un

14. ASISTENTA PRIVIND FUSUL ORAR
(MODUL CALENDAR SI ZI/NOAPTE)
moment, dupa care controlerul va parasi ecranul de schimbare
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a orel $1 va reveni la ecranul principal.
Controlerul ,,TIGRA” asigurd un control foarte performant si
precis al setdrii temperaturii cu ajutorul calendarului, facand
posibild programarea pentru fiecare zi a saptamanii si fiecare
ora a zilei, corectarea temperaturii setate si cuplarea/decuplarea
pompelor de circulatie intr-un anumit moment pe timp de zi si
de noapte. Exceptand procedura foarte precisa, dar complexa si
consumatoare de timp a calendarului, a fost introdusd o optiune
foarte simpld de timp, asa numita ZI/NOAPTE
(DAY/NIGHT). Aceastd optiune asigurd reducerea
temperaturii nocturne in mod constant intre orele 1lp.m. -
6a.m. prin apasarea unui buton. Utilizarea calendarului
performant si a optiunii simple ZI/NOAPTE este descrisd mai
jos.

14.1 MODUL ZI/NOAPTE
Modul ZI/NOAPTE (afisat ca modul D/N) este o optiune de
timp simpla care asigurd corectia temperaturii nocturne intre
orele 11p.m. - 6a.m. Valoarea corectiei poate fi pozitiva si
negativa.
Setarea din fabrica este (- 3 °C). Daca dorifi ca controlerul sa
reducd sau sda creasca automat temperatura nocturna,
introduceti valoarea corecta utilizdnd functia CORECTIE
NOCTURNA (NIGHT CORRECTION), in cazul in care
setarea din fabricd nu corespunde nevoilor utilizatorului.
Pentru reducerea automata a temperaturii, controlerul trebuie
setat pe modul D/N.

Acest lucru poate fi realizat utilizind acest buton (@) si setand
pand cand mentiunea D/N este afigata in colful superior drept al
ecranului. Incepand din acel moment intre orele 11p.m. - 6a.m.,
controlerul va reduce automat temperatura cu valoarea
corectiei ZI /NOAPTE setate in meniul controlerului (de
refinut ca setarea din fabricd este de - 3°C). Nu este
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recomandata realizarea unor corectii de peste +, - 3°C.
14.2 CALENDAR

Modul calendar (CAL) este utilizat pentru o setare exactd a
corectiei de temperaturd setatd pentru ora §i ziua saptamanii.
Pentru fiecare zi a saptamanii pot fi programate fiecare din cele
24 de ore. Pe langa corectia de temperaturd la o anumitd ora,
puteti de asemenea activa sau dezactiva pompele de circulatie
(pompele de apa calda menajerd, incdlzire in pardoseala si
circulatie prin setarea lor astfel incat la un anumit moment una
din pompe sd se opreascd sau sd porneascd si sa functioneze in
functie de setdrile de temperaturd. Controlerul utilizeaza modul
calendar §i implementeaza programul setat de utilizator atunci
cand controlerul functioneaza in modul CAL.

Gasiti functia CALENDAR in meniu. Cand doriti sa editati

calendarul, apisati acest buton (@)pinid cand culoarea
afisajului se schimba in verde si va permite sa faceti
modificari.

Apoi, utilizdind butoanele &\ §i@ S puteti selecta (ziua,
ora, tipul de corectie NORM, ECO,D/N s1 activa sau
dezactiva pompele de apa caldd menajera (H/W), circulatie (C)
s1 Incalzire in pardoseala (U)).Dupa ce ati selectat cu ajutorul

acestor butoane, puteti apdsa butonul @)si apoi cu ajutorul
butoanelor sau puteti seta ziua. Modificarea trebuie

confirmatd cu ajutorul butonului @, Procedati la fel pentru
ord. In cazul parametrului CORR (corectie), putefi selecta
dintre modurile NORM (normal), ECO (corectie economica) si
D/N (corectie nocturnd). Daca spre exemplu setati vineri la ora
5p.m. COR: ECO si Pompa pentru apd caldd menajera pe
optiunea OFF, temperatura va scadea automat la momentul
respectiv cu valoarea CORECTIEI ECONOMICE (setatd in

Manual oferit de www.oracinci.ro - Toate drepturile sunt
rezervate!




meniu) iar pompa pentru apd calda menajerd va fi oprita, desi
este setatd in pozitia ON in meniu (calendarul prevaleaza).
Daca in aceeasi zi la ora 6p.m. modul NORM si pompa pentru
apa calda menajerd sunt setate in pozitia ON, nu va avea loc
nici o corectie de temperatura, iar pompa pentru apa calda
menajerd va fi repornitd.in cazul celorlalte pompe (incilzire
prin pardoseald si circulatie), puteti selecta oprirea unei
anumite pompe (0) la o anumitd ord §i pornirea (1) pentru ca
aceasta sd functioneze conform setarilor de temperatura, la fel
ca in modul normal.
(1) in meniu pompa functioneaza desi (0) pompa este opritad la
0 anumita ora.
‘ Astfel putetl programa fiecare ord a flecarei zile a fiecared
sdpramdni. Tof ceeq ce setagi spre exemplu la ora 3p.m, va fi
implementat pind la ora 4p.m. Dacd dorviti ea remperatura sa fie
redusd cu valoarea coreciivi
de exempl fntre orele dp.m.- 8po., frebuie 8 programafi orele

wrmdtoeare:
dp.m., Spom., Gpm, st Tpam.

15. SENZORI DE TEMPERATURA

Controlerul ,,TIGRA” este prevazut cu 6 senzori de
temperatura (cinci senzori digitali §i unul bimetal).
Senzorul de temperaturd al cazanului pentru incalzire
centrala

Senzorul analizeaza temperatura curenta a apei din cazan.
Acesta este afisat imediat pe afisajul rosu. Pe baza acestuia este
implementat programul controlerului. Acesta trebuie montat
pentru a asigura cel mai bun contact al senzorului cu mangonul
pentru instalarea acestuia pe capacul superior al cazanului.
Céand senzorul este montat pe conducta de alimentare, el
trebuie instalat cu ajutorul unei curele autoblocate pentru ca
elementul metalic al senzorului sa vind in contact cu teava pe
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Pentru a asigura o masurare exactda a temperaturii se
recomanda utilizarea pestei de transfer termic. Nu
® folositi ulei! Poate deteriora senzorul.

cea mai bund suprafatd posibild. Cablul nu poate veni in
contact cu elementele instalatiei!!
Senzorul de temperatura a alimentatorului Acest
senzor analizeaza temperatura {evii prin care este alimentat
fluidul cu ajutorul suruburilor. Programul de alarma este
implementat pe baza masuritorii de temperaturd. In caz de
depisire a temperaturii setate in functia ALARMA
SUPRATEMPERATURA  ALIMENTATOR  (FEEDER
OVERTEMPER. ALARM), fluidul este degajat (timpul de
degajare este setat cu ajutorul functiet TIMP DE DEGAJARE
(CLEARENCE TIME)). Astfel caldura este eliminata din

alimentator ‘Senzorul trebuie montat direct pe feava cu

surub prin inserarea conductei senzorului in locul special
stabilit in acest sens — mangonul situat 1ana teava cu gurub.

3. Senzorii de temperaturi ai pompei de apa calda
menajerid, pompei de circulatie si ai pompei de
inciillzire in pardoseali.

Acesti senzori mdsoard temperatura in locurile unde sunt
montafi, pe baza programului implementat pentru
cuplarea/decuplarea pompei.
Termostatul de urgenta.
Este un senzor bimetal, independent. Protejeaza instalafia
impotriva supraincalzirii. Functioneaza independent de
controler. In caz de detectare a unei temperaturi de peste
85-90°C (in functie de senzor)- acesta opreste suflanta si
alimentatorul, intrerupand arderea in cazan. Cand temperatura
scade sub 50°C- suflanta si alimentatorul repornesc.

Acest senzor trebuie montat cu ajutorul unei curele
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autoblocante pe conducta de alimentare, findnd cont de
Saptul ca cablul nu trebuie sd intre in contact cu instalafia de
incalzire centrald.
Nu scufundafi senzorii in apd, ulei, etc.
In timpul montdrii §i funcfionarii, urmdrifi cu atenfie ca
firele senzorului sa nu intre in contact cu elemente fierbinfi

Y Alarmele pentru senzori defecti sunt descrise in
*“sectiunea 10 din acest manual,
ale instalafiei.

In orice moment al functiondrii controlerului puteti
previzualiza temperatura curentd indicatd de fiecare senzor.
Unul dintre ecranele meniului ofera posibilitatea de a
previzualiza temperatura in ordinea urmatoare de sus in jos:
temperaturd apa caldd menajera (Th/w)
temperatura alimentator (Tfeed)
senzor de temperaturd a pompei de circulatie(Teir)

16. DESCRIERI ALE PARAMETRILOR
~ DE CONFIGURARE

temperatura pompei de incalzire in pardoseala (Tflo)
Temperatura de pornire a pompei de incélzire centrala:

Pompa de incdlzire centrala porneste peste aceastd temperatura
(cu exceptia cazului in care se foloseste un termostat
ambiental, sau este setatd prioritatea pentru apa calda
menajerd). Sub aceastd temperaturd, pompa se opreste
(histerezisul este de 4 grade).

Temperatura apei calde menajere

Acest parametru este utilizat pentru setarea temperaturii dorite
in rezervorul pentru apa caldd menajerd. Peste temperatura
setatd, pompa pentru apa caldd menajera nu functioneaza. Sub
aceastd temperaturd — porneste. Histerezisul este egal cu 3
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grade. Pompa pentru apa caldd menajera poate fi opritd
(TEMPERATURA PENTRU APA CALDA MENAJERA
(H/W TEMPERATURE) trebuie s fie setatd in pozitia OFF).
Timpul de alimentare (Feed time) (functie activa in timpul
aprinderii §i al controlului)

Este momentul in care alimentatorul este pornit pentru a
alimenta cu uleiul necesare in starea de control sau aprindere.
Perioada de alimentare (Feed period) (functie activd in
timpul aprinderii §i al controlului) Este perioada dintre
alimentarea combustibilului pentru setarea de control sau
aprindere, cu alte cuvinte, pauza dintre urmatoarele doze de
combustibil setate cu ajutorul functiei PERIOADA DE
ALIMENTARE (FEED TIME).

Masurare alimentare (Feed Count) (funcfie activa in starea
de FUNCTIONARE)

Este o valoare care indica cate sufldri sunt necesare pana cand
porneste alimentatorul sau pentru alimentarea cu combustibil.
Masurarea  alimentdrii  este realizatd 1n starea de
FUNCTIONARE. In functie de numdritoarea setati de
exemplu la 2, alimentatorul va porni la fiecare a doua suflare si
va alimenta cu combustibil conform valorii TIMPULUI DE
SUFLARE (BLOW TIME). Daca TIMPUL DE SUFLARE
(BLOW TIME) este setat de exemplu la 10 iar numaratoarea la
2, alimentatorul va porni la fiecare a doua suflare timp de 10
secunde.

Timpul de suflare (Blow time) (funcfie activa in starea de
FUNCTIONARE (RUNNING))

Este momentul in care suflanta este activata la momentul
pornirii suflantei. Suflanta poate fi opritd. Pentru a face acest
lucru, setati timpul de suflare la valoarea OFF.

Pauza de suflare (funcfie activdi in starea de
FUNCTIONARE (RUNNING))
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Este momentul in care ventilatorul se opregte intre ciclurile
de comutare pe parcursul suflarilor.

Nivelul suflantei (in timpul controlului si al aprinderii)

Nivelul maxim al suflantei exprimat in %. Nivelul suflantei
trebuie ales conform tipului de combustibil. Cu cat este mai
caloric cu atat trebuie setatd mai putind putere pe suflanta.
Rotatii in stare de funcfionare

Rotatiile suflantei in stare de functionare.

Temperatura de oprire a regulatorului

Temperatura sub care se opreste controlerul.
REVENIREA LA SETARILE DIN FABRICATIE

In orice moment puteti reveni la setirile din fabricatie. Pentru a
face acest lucru, alegeti functia REVENIRE LA SETAREA
DIN FABRICA din meniu. Intrdind in modul de editare
(afisajul verde va afisa indicagia NU (NO). Schimband-o cu
DA (YES) si confirmand modificarea putefi reveni la setarea
din fabrica.

MODUL SERVCE (pentru utilizatori avansafi)
Temperatura minima
Temperatura minima care poate fi setatd pe controler.
Temperatura maxima
Temperatura maxima care poate fi setatd pe controler.
Histerezis
Temperatura de histerezis a cazanului. Este valoarea cu care
trebuie sd scada temperatura sub temperatura setatd pentru ca
sa fie pusd in functiune suflanta cu alimentator, urmata de
trecerea controlerului in modul CONTROL.
Nivelul minim al suflantei
Intervalul de rotatii sub care suflanta nu poate incetini in
timpul func{iondrii.
Nivelul maxim al suflantei
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Rotatiile maxime la care poate funcfiona suflanta atunci cand
este pusa in functiune.
Setarile de MIN si MAX ale nivelului suflantei la 70% vaor
face ca ventilatorul sa functioneze merew la putere deplini
indiferent de setari.
in acel moment este posibila conectarea unui ventilator, de
exemplu prin intermediul unui contactor. MNu se recomanda
maodificarea nivelului MIN si MAX al suflantei atunci cind vreti 53
utilizati posibilitatea de a modifica rotatiile. (pentru mai multe
informatii consultaii sectiunea 5 — pagina 7 din acest manual).
Fara timp de recuperare a combustibilului
Daca in intervalul de timp setat in aceasta functie, temperatura
cazanului nu creste cu 1°C, sau continud sd scadd, se
declangeaza alarma. Aceasta indica lipsa combustibilului sau
doze incorecte de alimentare cu combustibil. Pentru mai
multe informatii consultafi secfiunea 9.4 din acest manual.
Timp de oprire a pompei
Aceastd functie este utilizata in timpul functiondrii cu un
termostat ambiental. Acesta este activ in modul ROOM
(CAMERA) in timpul scurtcircuitului contactelor— atingand
temperatura din camerd. Parametrul setat la 4, de exemplu,
inseamnd cd pompa se va opri dupa 4 min. si dupd acest
interval de timp va porni din nou timp de 30 s. (30 s. reprezinta
o valoare constantd, este intotdeauna timpul de pornire a
pompei). Setand parametrul TIMP DE OPRIRE A POMPEI
(TIME TO STOP THE PUMP), setati momentul de pauza in
timpul functiondrii pompei. Dupa pauza respectiva, pompa va
porni timp de 30 s., pentru a se opri din nou la valoarea setata
in parametru.
Prioritatea pentru apa calda menajera
Aceastd functie este descrisd mai in detaliu in sectiunea
dedicatd manevrdrii pompelor de circulatie din acest manual
(secfiunea 12.3)
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Alarma de supratemperaturd a alimentatorului

Daca alimentatorul atinge temperatura setata in aceastd functie,
permite inifierea procedurii de alarmd si de degajare a
combustibilului pentru racirea alimentatorului. Timpul de
degajare este setat cu ajutorul functiet TIMP DE DEGAJARE
(CLEARENCE TIME).

Timpul de degajare

Determina timpul in care este pornit alimentatorul, dacd
senzorul de temperatura detecteaza o temperatura mai ridicata
decdt cea  setatdi in  functia =~ ALARMA  DE
SUPRATEMPERATURA A ALIMENTATORULUI
(FEEDER OVERTEMPER. ALARM).

Timpul de aprindere

Setarea din fabrica este de 2 ore (cu posibilitate de modificare).
Este timpul maxim pentru a atinge temperatura setata pentru
cazan. Dacd temperatura nu este atinsd in acest interval,
controlerul trece in starea de STANDBY.

Timpul de stingere

Setarea din fabrica este de 2 ore (cu posibilitate de modificare).
Dupa acest interval, controlerul trece in starea STANDBY (se
opreste) dacd temperatura scade sub valoarea setata cu ajutorul
functiei TEMPERATURA DE OPRIRE CONTROLER
(DRIVER SWITCH-OFF TEMPERATURE).

17. Utilizarea termostatului ambiental
Controlerul TIGRA ofera posibilitatea de conectare la un
termostat ambiental, analizdnd temperatura ambientala. Pe
aceastd bazd, temperatura cazanului este controlata, iar pompa
de incdlzire centrald este pornitd §i opritd. Dupa conectare
controlerul capata o mai mare prioritate. Termostatul ambiental
poate fi conectat cu ajutorul unui cablu cu 2 fire. Termostatul
ambiental obisnuit utilizeazad un releu bistabil in pozifie normal
inchis/normal deschis.
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De la controlerul TIGRA trebuie sd folosifi fisa Cinch cu care
puteti conecta cablurile gi termostatul ambiental conectate la

priza Cinch (0). Pe partea laterald a termostatului veti insera
cablurile in spatiille adecvate pentru a asigura principiul
scurtcircuitului pentru conectori inainte de atinge temperatura
setatd.Comunicarea intre dispozitive are la bazad contactele
normal deschise sau normal inchise. Deschis — cand
temperatura setatd pe termostat este mai ridicatd decat
temperatura ambientald. Inchis — daci temperatura va fi atinsa
din nou.
Principiu de functionare

‘ Pentru asigurarea comunicarii intre termostat si
controler, treceti controlerul TIGRA in modul
& ROOM.
Daca temperatura termostatului este mai ridicata decat
temperatura din incdpere, cazanul funcfioneazd normal.
Suflanta §1 alimentatorul funcfioneazd conform setarilor
corecte, la fel si pompele de circulatie, incalzind incdperea.
Dacd temperatura In incdpere ajunge la valoarea setatd pe
termostat, contactele se vor 1Inchide. Dioda rosie
THERMOSTAT se va aprinde in controlerul TIGRA. Pompa
de circulatie va functiona timp de 25s. de la momentul opririi
contactelor. Apoi va fi pornita timp de 30 s. la fiecare interval
de timp setat cu ajutorul functiei TIMP DE OPRIRE POMPA
(TIME TO STOP THE PUMP).
Daca temperatura in cazan atinge 80°C, TIGRA porneste
pompa, indiferent de starea de functionare a termostatului
ambiental.
Daca contactele au fost intrerupte si temperatura cazanului e
sub 40°C, controlerul nu opreste ciclul de functionare a
suflantei §i nici a alimentatorului. Ventilatorul si alimentatorul
functioneaza pand cand se atinge temperatura de 40°C in cazan.
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Peste aceastda temperaturd, controlerul trece in starea de
functionare §i implementeaza in mod normal ciclul de suflari,
la fel ca In starea de FUNCTIONARE (RUNNING). Daca
temperatura ambientald este mai ridicatd decat cea setatd pe
termostat, TIGRA va mentine la nivelul cazanului temperatura
rezultata din starea de FUNCTIONARE (RUNNING), nu mai
putin de 40°C, pentru a nu permite stingerea cazanului.

Dacda temperatura ambientald scade sub valoarea setatd pe
termostat, controlerul trece in starea de control. Controlerul va
urmdri sd atingd starea de FUNCTIONARE (RUNNING), in
functie de temperatura setatd pentru apa din cazan, nu de
temperatura setatd in 1incdpere. Deschiderea contactelor
termostatului (temperaturd sub cea din incapere) Inseamna ca
cazanul incepe sa funcfioneze normal, urmarind sa atinga
temperatura setatd pentru cazan, la fel ca in orice alt mod, cum
ar fi modul NORM.

/A\ Utilizarea in conditii de siguranti a
regulatorului

Controlerul nu poate fi expus la apd, nu poate functiona in
incaperi umede si cu temperatura peste 40°C

in momentul conectirii sau deconectirii dispozitivelor
externe de la controler sau al schimbarii sigurantelor,
trebuie sa scoateti figa de alimentare electrica din priza de
perete.in timpul aprinderii sau al supratensiunilor,
deconectati controlerul de la priza de perete.

in situatii de confuzie sau probleme cu instalafia
controlerului, contactati cea mai apropriati persoana
autorizata. Numarul de telefon este indicat pe coperta
acestui manual.Controlerul trebuie montat de personal
calificat. Instalarea inadecvata, in special racordarea la
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dispozitivele externe ar putea cauza avarierea
controlerului.
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